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PERFIL

Em 2004, levou à separação da AC 
e à aquisição de seu concorrente, 
NH Internal Transport 
Equipment A/S e, portanto, foi 
estabelecida a base para a NH 
Handling A/S.

Sob a liderança de Søren 
Christensen – neto do fundador 
da AC – a NH Handling A/S 
evoluiu de ser produtora de porta 
paletes para se tornar fornecedora 
de uma ampla gama de 
equipamentos profissionais para o 
manuseio de materiais internos.

Hoje, a NH Handling A/S é uma 
empresa comercial focada no 
mercado com soluções de 
qualidade e ergonómicas para a 
indústria, agricultura, armazéns 
tradicionais e centros de logística e 
distribuição altamente eficientes.

A empresa está situada num 
edifício moderno de 4100 m2 em 
Viborg, Dinamarca e ainda 100% 
dinamarquês.

História
NH Handling A/S foi fundada 
com uma subsidiária da AC 
Hydraulic A/S em 1998.

Os irmãos Søren e Claus A. 
Christensen decidiram expandir a 
produção da AC com porta paletes 
hidráulicos e com o foco na alta 
qualidade e sucesso.

Após 5 anos de crescimento 
contínuo, ficou claro que um 
desenvolvimento adicional exigiria 
uma estratégia de mercado 
separada.
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Produtos
Tudo começou com porta paletes, 
mas continuamente a gama de 
produtos foi expandida com 
produtos complementares, como 
Empilhadores, porta paletes elétricos 
etc.

A gama de produtos está em 
constante expansão, a fim de 
refletir o desenvolvimento no 
mercado global de equipamentos 
de manuseio de materiais. 

Mercados
A NH Handling A/S fornece 
equipamentos para uma ampla 
variedade de fornecedores em 
muitas indústrias, por exemplo, a 
indústria siderúrgica, a indústria 
agrícola, o transporte e a logística, 
armazéns e indústrias alimentícias e 
farmacêuticas.

As exportações representam 
mais de um quarto das vendas 
totais.

Qualidade
A experiência da NH Handling A/S 
está em dar os conselhos certos e 
produtos de qualidade que ajudam 
a simplificar o manuseio de 
materiais. 

Nh Handling é a alternativa ideal 
para produtos de marcas mais 
caras. Oferecemos alta qualidade a 
um preço atraente.
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PLM2500EN

PLM2500BN PLM2500EP PLM2500BP

PORTA PALETES

• Com rodas dianteiras e rodas nos garfos traseiros para
facilitar o acesso à palete.

• Altamente manobrável com um arco de direção de 210°.

• Também adequado para levantar 1/4 palete.

• Rodas em nylon ou poliuretano.

• As rodas de nylon proporcionam um transporte
suave e fácil.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e oferecem
mais proteção à superfície.

Extra rebustez, capacidade 2500 Kg

Roda para facilitar o acesso 
de lado à palete

PLM2500EN PLM2500BN PLM2500EP PLM2500BPModelo 

Capacidade elev.  Kg 2500 2500 2500 2500

Comp. garfo mm 1150 1150 1150 1150

Larg.    garfo mm 540 540 540 540

 210˚ 210˚ 210˚ 210˚

Nylon Nylon Poliuretano Poliuretano

Simples Dupla Simples Dupla

 70 70 70 70

Ângulo de direção 

Tipo de roda

Roda do garfo 

Peso Kg 

Artigo 7930152 7930452 7930652 7930552

Travão
Produto no. 8524800
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PL2500BNQ PL2500EPQ PL2500BPQ

PLM2500EPQ

• Projetado para usos duros, intensivos e profissionais.

• Pega ergonómica e fácil de usar.

• Altamente manobrável com um arco de direção de 210°.

• Rodas dianteiras e rodas do garfo traseiro para
facilitar o acesso da palete.

• Rodas do garfo simples ou duplas em nylon ou poliuretano.

• As rodas de nylon proporcionam transporte suave e fácil.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e oferecem
mais proteção à superfície.

Qualidade profissional e altamente manobrável 
Quick-lift

PORTA PALETES

PLM2500ENQ PLM2500BNQ PLM2500EPQ PLM2500BPQModelo 

Capacidade elev. Kg  2500 2500 2500 2500

Comp. garfo mm 1150 1150 1150 1150

Larg.    garfo mm 540 540 540 540

 210˚ 210˚ 210˚ 210˚

Nylon Nylon Poliuretano  Poliuretano

Simples Dupla Simples Dupla

 70 70 70 70

Ângulo de direção 

Tipo de Roda 

Roda do garfo 

Peso kg 

Artigo 7930156 7930456 7930656 7930556

Bomba Quick-lift Travão
Produto no.  8524800
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PLM2500EA

PLM2500EA PLM2500EG

Trvão
Produto no.  8524800

Modelo

Capacidade elev. kg

Comp. garfo mm

Larg.    garfo mm

Ângulo de direção

Tipo de roda

Roda do garfo

Peso kg

Artigo

PLM2500EA PLM2500EG

2500 2500

1150 1150

540 540

210˚ 210˚

Anti-estático Borracha

Simples Simples

70 70

7980456 7980156

PORTA PALETES

• Pega ergonômica e fácil de usar.

• Altamente manobrável com um arco de direção de 210°.

• Rodas dianteiras e rodas do garfo traseiro para
facilitar o acesso à palete.

• Também adequado para levantar 1/4 palete.

• Com rodas de borracha ou anti-estáticas.

• Anti-estático, previne eletricidade estática.

• Os pneus de borracha são redutores de ruído e
protegem a superfície.

Ruído extra baixo
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PLM2508EN

PL2508BN PLM2508EP PLM2508BP

• Disponível com comprimento de garfo 800 mm.

• Projetado para uso duro, intensivo e profissional.

• Pega ergonómica e fácil de usar.

• Altamente manobrável com um arco de direção de 210°.

• Rodas dianteiras e rodas de garfo traseiro para
facilitar o acesso à palete.

• Rodas de garfo simples ou duplas em nylon ou poliuretano.

• As rodas de nylon proporcionam um transporte
suave e fácil.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e oferecem
máxima proteção superficial.

• Design compacto.

Com comprimento curto de garfo

PORTA PALETES

Arco de direção de 210°

PLM2508EN PL2508BN PLM2508EP PLM2508BPModelo

Capacidade elev.     kg  2500 2500 2500 2500

Comp. garfo mm 800 800 800 800

Larg.    garfo  mm 540 540 540 540

 210˚ 210˚ 210˚ 210˚

Nylon Nylon Poliuretano Poliuretano

Simples Dupla Simples Dupla

 70 70 70 70

Ângulo de direção 

Tipo de roda 

Roda do garfo 

Peso     kg 

Artigo 7910156 7910456 7910656 7910556

Travão
Produto no.  8524800
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PLM2015BP

PORTA PALETES

• Disponível com comprimentos de garfo 1.500, 1.800 
ou 2.000 mm.

• Projetado para uso duro, intensivo e profissional.

• Pega ergonômica e fácil de usar.

• Altamente manobrável com um arco de direção de 210°.

• Rodas dianteiras e rodas de garfo traseiro para
facilitar o acesso à palete.

• Rodas de garfo de poliuretano.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e
oferecem máxima proteção superficial.

Com garfos de longo comprimento 

Arco de direção de 210°

PLM2015BP PLM2018BP PLM2020BP

2000 2000 2000

1500 1800 2000

540 540 540

210˚ 210˚ 210˚

750 900 1000

Poliuretano Poliuretano Poliuretano

Dupla Dupla Dupla

110 115 120

7950556 7960556 7970556

Modelo

Capacidade elev. kg

Comp. garfo mm

Larg.    garfo mm

Ângulo de direção

Ponto de carga mm

Tipo de roda

Roda do garfo

Peso kg

Artigo

Travão
Produto no.  8524800
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PLR2000BN

Arco de direção de 220°

PORTA PALETES

• Solução ideal para condições extremamente
húmidas nas indústrias alimentares.

• Rolamentos selados, sem manutenção.

• Pega ergonómica e fácil de usar.

Galvanizado / Semi-Inox / Inox - sob 
condições extremamente húmidas

Modelo

Capacidade elev. kg

Material

Comp. garfo mm

Larg.    garfo mm

Ângulo de direção

Roda da frente mm

Tipo de roda

Roda do garfo

Peso kg

Artigo

PLG2500BN PLS2500BN PLR2000BN

2500 2500 2000

Galvanizado Semi-Inox 100% Inox

1130 1130 1130

520 520 520

220˚ 220˚ 220˚

Ø 180 Ø 180 Ø 180

Nylon Nylon Nylon

Dupla Dupla Dupla

76 76 76

8790486 8790487 8790488
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PLV2000BP

PORTA PALETES

• Porta paletes com sistema de pesagem embutido.

• Economia de tempo - as mercadorias podem ser
pesadas no local.

• Display LCD com caracteres de 25 mm.

• Tolerância +/- 2 kg.

• Exibe peso líquido e bruto em kg.

• Pode ser redefinido com peso e repesar novo peso.

• Opção de calibração da tara.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e
oferecem máxima proteção superficial.

PLW200BP-P
• Porta paletes com sistema de pesagem embutido e

impressora.

Porta paletes com balança

Display LCD com caracteres de 25 mm

Modelo

Capacidade elev. kg

Comp. garfo mm

Impressora

Larg.    garfo mm

Ângulo de direção

Células de pesagem pcs

Tipo de roda

Roda do garfo

Peso kg

Artigo

PLV2000BP PLW2000BP-P

2000 2000

1150 1150

Não Sim

572 572

205˚ 205˚

4 4

Poliuretano Poliuretano

Duplo Dupla

153 160

8633200 8561205

PLW2000BP-P 
Com impressora embutida
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UV2000

BALANÇA TIPO "U"

• A forma U é especialmente adequada para a
pesagem de mercadorias em paletes.

• Montado com 4 células de pesagem para maior precisão.

• Visor feito em aço inoxidável.

• Pesa apenas 38 kg e é fácil de mover graças às rodas
montadas nos garfos.

• Indispensável para qualquer armazém.

• Exibição em kg.

Balanças amovíveis em forma de U

UV2000

2000

+/- 2

4

120

38

8602002

kg

kg

Pcs.

mm

kg

Modelo

Capacidade elev. 

Precisão em Kg 

Súmero de sensores 

Altura (mm) 

Peso

Produto no.

Visor em aço inox
Produto no. 8598500

Visor  com impressora em aço inox 
Produto no.  8602003
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SKP1200E

SKP1500E, SKP2000E

PORTA PALETES ELÉTRICO

Porta paletes altamente manobrável

SKP1200E SKP1500E SKP2000E

1500 2000

Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico

1200

Elétrico/hidráulico 

24V / 15Ah (Lítio) 24V / 20Ah (Lítio) 48V / 20Ah (Lítio)

115 115 115

540 540 540

1150 1150 1150

4/8/4,6 4,8/4,6 5,2/4,8

37/31 25/20 22/17

16/4˚ 16/6˚ 16/7˚

Ø 80 / 70 Ø 80 / 70 Ø 80 / 70

Ø 210 x 70 Ø 80 x 30 / Ø 210 x 70 Ø 80 x 30 / Ø 210 x 70

Poliuretano Poliuretano Poliuretano

Dupla Dupla Dupla

124 123 149

8320200 8320115 8320000

Modelo

Capacidade kg 

Função de elevação

Bateria v/Ah

mm

mm

mm

km/t

mm/sec.

Altura de elevação

Larg. garfo

Comp.  garfo

Velocidade

Velocidade de elevação 

Capacidade max. de inclinação

Roda do garfo mm 

Roda da frente mm 

Tipo de roda

Roda do garfo 

Peso       kg 

Artigo

Bloqueio com código PIN
(SKP1500E & SKP2000E)

• Porta paletes leve e motorizado.

• Manobrável mesmo em espaços confinados.

• Carregador externo.

• Equipado com a direção Curtis.

• Alta capacidade.

• Função de elevação elétrica.

• Função rápida/lenta.

• Motor DC poderoso.

Bateria de lítio externa oferecida 
como acessório opcional



|  15

600

13
50

Max: 125
Min: 85

 1585 / 1490

54
0

79
0 

/ 7
29 150

1735 / 1790

1150

1330
892

55

600

INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKP2000-L

SKP2000-P

PORTA PALETES ELÉTRICO

Pega ergonomicamente projetado

Poderoso porta paletes elétrico 

SKP 2000L & P
• Porta paletes movido a energia.

• Manobrável mesmo em espaços confinados.

• Alta capacidade.

• Função de elevação elétrica.

• Equipado com direção AC ZAPI.

• Carregador 1x 230 V / 24V/25A.

• Função rápida/lenta.

• Motor de acionamento Schaubmüller.

• Direção assistida - Apenas SKP2000-P.

• Bloqueio com código PIN - Apenas SKP2000-P.

• SKP2000-L - Is without platform

SKP2000-L SKP2000-P

2000 2000

Elétrico/Hidráulico Elétrico/Hidráulico

24 V / 210Ah 24V / 210 Ah

Sim Sim

125 120

540 540

1150

8 / 7,5

30 / 25

8/15˚

Ø 84 x 84

1150

5,7/ 6,0

22 / 30

8/15˚

Ø 84 / 84

Ø 100 x 40 / Ø 230 x 70 

Poliuretano

Dupla

 Ø100 x 40 / Ø 230 x 70 

Poliuretano

Dupla

535 620

8320125 8320120

kg

v/Ah

mm

mm

mm

km/t

mm/sec.

mm

mm

kg

Modelo

Capacidade

Função de elevação

Bateria

Carregador incorporado 

Levantamento da carga

Larg. garfo

Comp. garfo

velocidade de 

velocidade de elevação 

Capacidade máxima de inclinação 

Roda

Roda da frente

Tipo de roda

Roda do garfo 

Peso

Artigo

Painel de controle com botão 
de emergência e indicador de 
bateria
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SLP1000

• Posiciona a carga a uma altura de trabalho
confortável e ergonomicamente correta.

• Equipado de série com Quick-Lift.

• Eleva 38 mm por curso de bomba com carga de 450 kg,
20 mm com carga mais pesada.

• A válvula de proteção protege o porta paletes contra
sobrecarga.

• Estabilizadores ativos automaticamente quando a
altura de elevação excede 400 mm.

• Rodas dos garfos de polieuretano.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e 
oferecem máxima proteção superficial.

Standard - Prático e simples de usar

PORTA PALETES TIPO TESOURA

Equipado com estabilizadoresCilindro telescópico

kg

kg

Modelo 

Capacidade de elev. 

Função de elevação 

Peso sup. na elevação 

Rodas

Comp. garfo 

Larg. garfo

Tipo de roda

Peso

Artigo

SLP1000

1000

Manual

800

Ø 180 / Ø 80

1150

540

Poliuretano

110

8533265
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SLX1000

PORTA PALETES TIPO TESOURA

• Posiciona a carga a uma altura de trabalho
confortável e ergonomicamente correta.

• Equipado de série com Quick-Lift.

• Equipado com uma vara simples para melhor
estabilidade, maior força e maior vida útil.

• A válvula de proteção de sobrecarga protege o porta
paletes contra sobrecarga.

• Estabilizadores ativos automaticamente quando a
altura de elevação excede 400 mm.

• Roda de garfo de polieuretano.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e
oferecem máxima proteção superficial.

Qualidade profissional - extra forte e estável

Equipado com uma haste de pistãoPosiciona a carga numa altura de 
trabalho confortável e ergonomicamente 
correta

SLX1000 SLX1015

kg 1000 1000

Manual Manual

mm 800 800

Modelo 

Capacidade elev.  

Função de elevação  

Altura de elevação 

Rodas mm Ø 180 / Ø 78 Ø 180 / Ø 78

mm 1150 1500

mm 540 540

Comp. garfo 

Larg. garfo

Tipo de roda Poliuretano Poliuretano

 kg 117 135Peso 

Artigo 8633166 8633190
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SLX1000E

PORTA PALETES TIPO TESOURA

• Operação rápida com bomba elétrica/hidráulica
altamente eficiente.

• Posiciona a carga a uma altura de trabalho
confortável e ergonomicamente correta.

• Estabilizadores ativos automaticamente quando a
altura de elevação excede 400 mm.

• Indicador de bateria embutido.

• Equipado com rodas de poliuretano.

• Equipado com um varão simples para melhor
estabilidade, maior força e maior vida útil.

• Também pode ser operado manualmente.

• Tempo de elevação carregado/descarregado: 19/15 seg.

Elétrico / hidráulico - rápido e eficiente

Carregador incorporadoPosiciona a carga numa altura de trabalho 
confortável e ergonomicamente correta

     kg 

v/Ah

mm

  mm

mm

mm

kg 

Modelo 

Capacidade de elev.  

Função de elevação 

Bateria

Altura de elevação 

Rodas 

Comp. garfo 

Larg. garfo 

Tipo de roda 

Peso 

Artigo

SLX1000E SLX1015E

1000 1000

Elétrico/Hidráulico Elétrico/Hidráulico

12/60 12/60

800 800

Ø 180 / Ø 75 Ø 180 / Ø 75

1150 1500

540 540

Poliuretano Poliuretano

169 179

8633189 8633191
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SLX1000EF

• Operação rápida com bomba elétrica/hidráulica
altamente eficiente.

• A foto-célula ajusta automaticamente a altura da carga.

• Garante uma altura de trabalho consistentemente
ergonomicamente correta.

• Alcance da foto-célula é de 400 mm.

• Equipado com um interruptor de prevenção de
esmagamento - o porta paletes de elevação alta pára
automaticamente 120 mm acima do nível do piso.

• Estabilizadores ativos automaticamente quando a
altura de elevação excede 400 mm.

• Indicador de bateria embutido.

• Também pode ser operado manualmente.

Elétrico / hidráulico - ajuste automático de altura

PORTA PALETES TIPO TESOURA

Carregador incorporadoFotocélula para ajuste automático 
de altura

SLX1000EF

kg 1000

Elétrico/Hidráulico

Ah 12/60

mm 800

mm Ø 180 / Ø 75

mm 1150

mm 540

Poliuretano

kg 175

Modelo

Capacidade de elev. 

Função de elevação  

Bateria

Altura de elevação

Rodas 

Comp. garfo

Larg. garfo

Tipo de roda

Peso

Artigo 8533190
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HLR1000-N

HLR1000E-NHLR1000E-N

PORTA PALETES TIPO TESOURA

Semi-inoxidável e inoxidável
Sob condições extremamente úmidas

Mola da bomba 100% em aço inoxidável Carregador de baterias 
Produto no.  8252500

HLS1000-N HLS1000E-N HLR1000-N HLR1000E-N

1000 1000 1000 1000

Semi-Inox Semi-Inox Inox Inox

Manual Elétrico/Hidráulico

-

Elétrico/Hidráulico Manual 

12 / 51 - 12 / 51

800 800 800 800

540 540 540 540

1170 1170 1170 1170

Ø 200 / Ø 82 Ø 200 / Ø 82 Ø 200 / Ø 82 Ø 200 / Ø 82

Nylon Nylon Nylon Nylon

112 141 112 141

8790166 8790189 8790171 8790172

      kg 

v/Ah

mm

mm

mm

mm 

kg 

Modelo 

Capacidade de elev.  

Material

Função de elevação 

Bateria

Altura de elevação 

Larg. garfo 

Comp. do garfo 

Rodas

Tipo de rodas 

Peso       

Artigo

• Aprovado para uso na indústria alimentícia.

• Disponível em 2 modelos - Manual e elétrico/hidráulico.

• Rolamentos selados, não requer manutenção.

• Equipado de série com Quick-Lift.

• Pega ergonômica e fácil de usar.

• Rodas dos garfos em nylon.

• Rodas em nylon para um transporte mais fácil e suave.
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

HPS412

HPS415 HPS415EHPS412E

EMPILHADOR DE MEIA PALETE

• Altura de elevação de 1.200 ou 1.500 mm.

• Pode ser usado tanto como mesa de trabalho como
empilhador.

• Adequado para uso em espaços pequenos.

• Fornecido com superfície de trabalho destacável.

• Equipado com bomba de pé e travão de estacionamento.

• Os modelos elétricos/hidráulicos incluem carregador
embutido (1 x 230V).

Manual ou elétrico/hidráulico para fácil o manuseio da 
mercadorias

Superfície de trabalho destacável

HPS412 HPS415 HPS412E HPS415E

 400 400 400 400

Modelo 

Capacidade elev.   kg 

Função de elevação Manual Manual

Bateria  Ah

Elétrico/Hidráulico Elétrico/Hidráulico 

12/60 12/60

Altura de elevação mm 1200 1500 1200 1500

Sup. de trabalho mm 650 x 576 650 x 576 650 x 576 650 x 576

Larg. garfo  mm 550 550 550 550

Ø 127 x 40 Ø 127 x 40 Ø 127 x 40 Ø 127 x 40

Ø 75 x 40 Ø 75 x 40 Ø 75 x 40 Ø 75 x 40

 81 91 121 131

Rodas da frente     mm 

Rodas do garfo      mm

Peso     kg 

Artigo 8322214 8322217 8322224 8322227

Painel de controlo com botão 
de emergência e indicador de 
bateria
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SB1016

SB1010

STACKERS

• Stacker com função de elevação manual.

• Alça extra nos mastros para uma
manobrabilidade ideal.

• Fácil de manobrar, mesmo em espaços apertados.

• Boa visibilidade entre os mastros.

• Equipado com travão de estacionamento.

• Equipado de série com Quick-Lift.

• Equipado de série com rodas do garfo em poliuretano.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e
oferecem máxima proteção superficial.

Simples e robusto

Travão de estacionamentoRodas silenciosas de poliuretano

SB1010 SB1016 SB1025 SB1030

 1000 1000 1000 1000

 Manual Manual Manual Manual

 1000 1600 2500 3000

Modelo

Capacidade elev. kg 

Função de elevação 

Altura de elevação        mm 

Mastro  Simples Simples Duplo Duplo

Comp. garfo mm 1150 1150 1150 1150

Larg. garfo mm 560 550 550 550

Altura total mm 1450 1980 1830 2060

Altura max. total mm 1450 1980 3040 3530

Ø 180 / 74 Ø 180 / 74 Ø 180 / 74 Ø 180 / 74

Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

 170 220 300 310

Rodas mm 

Tipo de roda

Peso      kg 

Artigo 8610001 8330168 8330173 8330174
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SB1016E

• Stacker com função de elevação elétrica/hidráulica.

• Alturas de elevação de 1.600, 2.500 ou 3.000 mm.

• Fácil de manobrar, mesmo em espaços apertados.

• Equipado com indicador de bateria.

• Equipado com travão de estacionamento.

• Equipado de série com rodas do garfo em
poliuretano.

• As rodas de poliuretano são menos ruidosas e
oferecem máxima proteção superficial.

Elétrico/hidráulico para elevações frequentes

STACKERS

Ficha do carregador
Botão de emergência

Carregador de baterias 
Produto no.  8254000

SB1016E SB1025E SB1030E

1000 1000 1000

Modelo 

Capacidade elev.    kg 

Função de elevação Elétrico/Hid. Elétrico/Hid. Elétrico/Hid.

Bateria v/Ah 12/150 12/150 12/150

Altura de elevação mm 1600 2500 3000

Mastro Simples Duplo Duplo

Comp. garfo mm 1150 1150 1150

Larg. garfo  mm 550 550 550

Ø 180 x 50 Ø 180 x 50 Ø 180 x 50

Ø 74 x 70 Ø 74 x 70 Ø 74 x 70

Poliuretano Poliuretano Poliuretano

396 443 466

Rodas da frente     mm 

Rodas do garfo      mm 

Tipo de roda

Peso      kg 

Artigo 8330169 8330189 8330199
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKS1216

Todas as funções estão na pega
de controlo

Painel de controlo com botão 
de emergência e indicador de 
bateria

• Pode ser operado com a pega na posição vertical.

• Todos os componentes de direção e controlo estão
posicionados ergonomicamente na pega da direção.

• Bloqueio de código PIN.

• Controlo de impulso – se necessário, para trabalhar
rapidamente ou com grande precisão, para lidar com
cargas frágeis com cuidado especial.

• Quando o leme é liberado, o stacker trava automaticamente.

• Não anda para trás quando o stacker anda em piso com
inclinação.

• Carregador integrado 1 x 230V / 24V - 12 Amp.

• A paragem do medidor é opcional.

STACKERS

Stackers elétrico/hidráulico

SKS1216 SKS1220

1200 1200

Não Não

Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico

Hangzhou Hangzhou

2x12v/85Ah 2x12v/85Ah

1600 2000

1930 2330

1930 2330

- -

570 570

4,6 / 4,2 4,6 / 4,2

19 / 12 19 / 12

10 / 5˚ 10 / 5˚

Ø 84 x 93 Ø 84 x 93

Ø 210 x 70 Ø 210 x 70

Ø 100 x 60 Ø 100 x 60

520 538

8330160 8330200

Modelo

Capacidade kg 

Direção assistida 

Função de elevação 

Motor de propulsão

Bateria v/Ah

Altura de elevação mm

Altura total mm

Altura min. do mastro mm

Altura livre de elevação mm

Larg. garfo mm

Velocidade km/t

Velocidade de elevação mm/sec

Capacidade max. de inclinação

Rodas do garfo mm

Rodas da frente mm

Rodas de apoio - Ajustáveis       mm 

Peso       kg 

Artigo
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKS1232

Todas as funções de controlo estão 
na pega

Painel de controle com botão 
de emergência e indicador de 
bateria

• Pode ser operado com a pega na posição vertical.

• Todos os componentes de controlo e condução estão
posicionados ergonomicamente na pega de direção.

• Bloqueio por código PIN.

• Controle de impulso – se necessário – para trabalhar
rapidamente ou com grande precisão, para lidar com
cargas frágeis com cuidado especial.

• Quando o leme é liberado, o stacker trava automaticamente.

• Não anda para trás quando o stacker anda em piso com
inclinação.

• Carregador integrado 1 x 230V / 24V - 12 Amp.

• A paragem do medidor é opcional.

STACKERS

Stackers eletro-hidraulico

Modelo

Capacidade kg 

Direção assistida

Função de elevação

Motor de propulsão

Bateria v/Ah

Elevação com peso mm

Elevação total mm

Altura min. do mastro mm

Altura de elevação livre mm

Larg. garfo mm

Velocidade km/t

Velocidade da elevação mm/sec

Capacidade max. de inclinação

Rodas do garfo mm

Rodas da frente mm

Rodas de apoio - Ajustáveis       mm 

Peso       kg 

Artigo

SKS1229 SKS1232 SKS1236

1200 1200 1200

Não Não Não

Elétrico/hidraulico Elétrico/hidraulico Elétrico/hidraulico

Hangzhou Hangzhou Hangzhou

2x12v/85Ah 2x12V/85Ah 2x12V/85Ah

2900 3200 3600

3337 3637 4037

1930 2080 2280

- - -

570 570 570

4,6 / 4,2 4,6 / 4,2 4,6 / 4,2

19 / 12 19 / 12 19 / 12

10 / 5˚ 10 / 5˚ 10 / 5˚

Ø 84 x 93 Ø 84 x 93 Ø 84 x 93

Ø 210 x 70 Ø 210 x 70 Ø 210 x 70

Ø 100 x 60 Ø 100 x 60 Ø 100 x 60

594 604 619

8330290 8330320 8330360
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKS1636-L

STACKERS

• O stacker eleva os garfos ao máximo. 1756 mm acima
do chão sem aumentar a altura total do próprio stacker.

• Todos os componentes de controlo e condução estão
posicionados ergonomicamente na pega de direção.

• Controlo de impulso – se necessário – para trabalhar
rapidamente ou com grande precisão, para lidar com
cargas frágeis com cuidado especial.

• Quando o leme é liberado, o stacker trava automaticamente.

• Não anda para trás quando o stacker anda em piso com
inclinação.

• Carregador integrado 1 x 230V / 24V - 35 Amp.

Stacker de alta elevação hidráulico/elétrico

SKS1634-L SKS1643-L SKS1653-L

1600 1600 1600

Não Não Não

Eléterico/hidráulico Eléterico/hidráulico Eléterico/hidráulico

Schaubmuller Schaubmuller Schaubmuller

24V / 270Ah 24V / 270Ah 24V / 270Ah 

3400 4300 5300

4080 4780 5780

2308 2008 2343

1760 1420 1756

570 570 570

6 / 5,7 6 / 5,7 6 / 5,7

20 / 13 20 / 13 20 / 13

20 / 14˚ 20 / 14˚ 20 / 14˚

Ø 85 x 75 Ø 85 x 75 Ø 85 x 75

Ø 230 x 75 Ø 230 x 75 Ø 230 x 75

Ø 150 x 54 Ø 150 x 54 Ø 150 x 54

1240 1320 1420

8330340 8330430 8330530

Modelo

Capacidade              kg 

Direção assistida

Função de elevação

Motor de propulsão

Bateria v/Ah

Elevação com peso mm

Elevação total mm

Altura min. do mastro mm

Altura de elevação livre

Larg. garfo mm

Velocidade km/t

Velocidade de elevação mm/sec

Capacidade max. de inclinação

Rodas do garfo              mm 

Rodas da frente mm

Suporta as rodas mm

kgPeso 

Artigo

Todas as funções de controlo estão 
na pega

Painel de controle com botão 
de emergência e indicador de 
bateria
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKS1634FL

Todas as funções de controlo estão 
na pega

STACKERS

Painel de serviço com código PIN

• O stacker eleva os garfos ao máximo. 1756 mm acima
do chão sem aumentar a altura total do próprio stacker.

• Degrau dobrável e barras de segurança para o operador.

• Todos os componentes de controlo e condução estão
posicionados ergonomicamente na pega de direção.

• Controlo de impulso – se necessário – para trabalhar
rapidamente ou com grande precisão, para lidar com
cargas frágeis com cuidado especial.

• Quando o leme é liberado, o stacker trava automaticamente.

• Não anda para trás quando o stacker anda em piso com
inclinação.

• Carregador integrado 1 x 230V / 24V - 35 Amp.

Stacker de alta elevação hidráulico/elétrico

SKS1634FL SKS1643FL-P SKS1653FL-P

1600 1600 1600

Não Sim Sim

Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico

Schaubmuller Schaubmuller Schaubmuller

24V / 240Ah 24V / 240Ah 24V / 240Ah 

3400 4300 5300

3880 4780 5780

1708 2008 2343

1120 1420 1756

570 570 570

7 / 6 7 / 6 7 / 6

20 / 13 20 / 13 20 / 13

12 / 6˚ 12 / 6˚ 12 / 6˚

Ø 85 x 75 Ø 85 x 75 Ø 85 x 75

Ø 230 x 54 Ø 230 x 54 Ø 230 x 54

Ø 150 x 54 Ø 150 x 54 Ø 150 x 54

1253 1303 1343

8341634 8341643 8341653

Modelo

Capacidade               kg 

Direção assistida

Função de elevação 

Motor de propulsão

Bateria v/Ah

Elevação com peso mm

Elevação total mm

Altura min. do mastro mm

Altura de elevação livre

Larg. garfo mm

Velocidade km/t

Velocidade de elevação mm/sec

Capacidade max. de inclinação

Rodas do garfo               mm 

Rodas da frente mm

Suporta rodas mm

kgPeso 

Artigo



28  |

20
90

 / 
18

95

15
20

 / 
15

80
21

071
5

12
00

56
0

73
8 

/ 8
00

1150

600

1776 / 1847

88

Wa 1442 / 1570

A A

B B

INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKS20i

Todas as funções de controlo estão 
na pega.

Painel de controlo com botão de 
emergência e indicador da bateria

• Perfeito para o manuseio de suplas paletes.

• Boa visibilidade da carga manuseada.

• Equipado com tecnologia AC.

• Ótimo para uso intensivo.

• Todos os controlos e componentes operacionais
estão posicionados ergonomicamente na pega.

Stacker automotriz eletro-hidráulico com elevação inicial

STACKERS

SKS12i SKS20i

1200 2000

Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico

DC/Curtis AC Zapi

24 / 85 24 / 224

1520 1580

2090 1895

1940 1860

560 560

4,5 / 4,5 5,5 / 5

140 / 100 200 / 140

10/3˚ 16/8˚

Ø 85 x 60 Ø 85 x 70

Ø 210 x 70 Ø 230 x 75

Ø 130 x 55 Ø 85 x 48

520 660

8351024 8350824

Modelo

Capacidade               kg 

Função de elevação

Motor de ignição

Bateria v/Ah

Elevação com peso mm

Elevação total mm

Altura min. do mastro mm

Larg. garfo mm

Velocidade km/t

Velocidade de elevação mm/sek

Capacidade máxima de inclinação

Rodas do garfo         mm 

Rodas da frente              mm

Suporta rodas mm

kgPeso 

Artigo

 Max. 1000 kg Max. 800 kg

Total max. 1200 kg
A+B ≤ 1200 kg

Total max. 2000 kg
A+B ≤ 2000 kg
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

MES200 MES150E / MES180E / MES200E

60
0 

m
m

49
0 

m
m

155 mm

Ø 48 mmØ 45 mm

• Mini elevador inteligente para uso em espaços fechados

• Alivia os tornozelos e as costas durante elevações
difíceis e pesadas

• Montado com uma bancada fixa. Pode ser adquirido
como equipamento extra, com um garfo simples ou
duplo.

• Perfeito para qualquer tipo de indústria, como produtos
farmacêuticos, catering, lojas, laboratórios, etc.

• MES200 é operado manualmente. Equipado
com travão automático, para proteger contra
abaixamentos descontrolados.

• MES150E - MES180E - MES200E
Elétrico

• Elevação e abaixamento eletrônico com início
e fim suave

• Proteção eletrônica contra sobrecarga

• Painel manual com cabo flexível de 2 metros

• Bateria fechada e carregador de bateria integrado
com cabo de carregamento de 2 metros

• Pegas longas para fácil manuseio

MINI ELEVADOR

Mini elevador inteligente manual ou elétrico

Modelo

Artigo no. (MES150E / 180E / 200E) 

Artigo no. (MES200)

M1 Garfo M3 Unidade de rotação / preensão

M1 M2 M3

8615001 8615002 8615005

8615003 8615004

MES150E MES180E MES200E

M2 Garfo Duplo 

MES200

Manual Elétrico Elétrico Elétrico

200 150 150 150

1500 1500 1800 2000

130 130 130 130

470 x 600 470 x 600 470 x 600 470 x 600

1930 1800 2080 2280

Ø 75 Ø 75 Ø 75 Ø 75

Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 125

70 70 70

24V, 12 Ah 24V, 17 Ah 24V, 17 Ah

60 66 78 79

8620015 8615015 8615018 8615020

Modelo

Tipo

Capacidade kg

Altura max. de elev. mm

Altura min. mm

Mesa de trabalho mm

Altura total mm

Rodas do garfo mm

Rodas da frente mm

Velocidade de elev. mm/seg

Bateria

Peso kg

Artigo
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

NH1248-N

EMPILHADOR

Empilhador compacto e eficaz

• Design moderno, controlos CURTIS e bom
conforto, com foco na operação estável e sem
problemas.

• Os motores Wan Nan e a mais recente tecnologia
AC garantem uma ótima eficiência energética e
operação a longo prazo com apenas uma carga.

• Boa visibilidade na frente e atrás do veículo,
enquanto o teto de segurança furado fornece
condições ideais para o operador.

• A posição do eixo traseiro garante um movimento
estável e um pequeno raio de giro.

• O empilhador é extremamente silencioso e os
controlos elétricos ecológicos oferecem eficiência
sem gases de escape ou partículas perigosas no clima
interno.

• O empilhador é equipada com garfos de
deslocamento hidráulicos e pode lidar com todos
os tipos de paletes

Posicionamento ergonômico 
das alavancas do operador

Pneus sem marcação

Enchimento central de água

Carregador
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

4,8m

EMPILHADOR

NH1248-N

Elétrica

1200

500

265

991/1073

2080

2950 / 330

880 / 1220

Borracha maciça

13 x 4 - 1/2 x 8

Ø 343 x 140

2  / 1 x

/

7 / 9

0,15/ 0,22

0,17 / 0,2

6 / 10

Hidráulico

3

3

24/420

440

AC Curtiz

6 / 6,5

2209

1263

4800

5779

1975

980

540

2460

1545

880

35 / 100 / 1200

825

80

90

2950

3068

1350

8362248

Modelo 

Unidade de acionamento

Capacidade de carga nominal Q kg

Centro de carga, nominal c mm

mm

mm

kg

kg

kg

mm

mm

b10 stk

b11 mm

km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

v/Ah

kg

 

Distancia do centro da roda acionada à face dos garfos   x 

Distância entre eixos     y 

PESO

Peso com bateria

Carga por eixo, com carga, dianteira /traseira

Carga por eixo, sem carga, dianteira / traseira

RODAS

Tipo de roda

Tamanho da roda da frente

Tamanho da roda traseira

Número de rodas dianteiras/traseiras (x rodas motrizes) 

Largura da faixa

DADOS DE DESEMPENHO

Velocidade, com e sem carga

Velocidade de elevação, com e sem carga

Velocidade a baixar, com e sem carga

Gradabilidade, com e sem carga

Tipo de travão

MOTOR

Potência do motor de acionamento S2 60 min.

Classificação do motor S3 15 min.

Tensão da bateria, capacidade normal K5

Peso da bateria

Condução

DIMENSÕES

Inclinação dos garfos - garfos para a frente / para trás deg

Altura do mastro em baixo h1 mm

h2 mm

h3 mm

h4 mm

h6 mm

h7 mm

h10 mm

l1 mm

l2 mm

Elev. livre do chão para o lado superior dos garfos 

Elevação de peso

Altura do mastro todo em cima

Altura da proteção aérea

Altura do assento

Posição da barra de reboque

Comprimento total

Comprimento da face dos garfos

Largura total b1 mm

Dimensões do garfo s/e/l mm

b3 mm

m1 mm

m2 mm

Ast mm

Ast mm

Wa mm

Largura, assento do garfo

Distância ao chão, com carga, abaixo do mastro

Distância ao chão, meio da distância entre eixos

Larg. da passagem c/ paletes, 1000x1200 transversalm. 

Larg. da passagem c/ paletes, 800x1200 longitudinalm. 

Raio de viragem

Artigo
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

NH1848

EMPILHADOR

Empilhador de alta qualidade e fácil de usar

• Design moderno, controlos ZAPI e bom conforto,
com foco na operação estável e sem problemas.

• Dois motores Schabmüller e a mais recente
tecnologia AC garantem ótima eficiência energética
e operação a longo prazo com apenas uma carga.

• Boa visibilidade na frente e atrás do veículo,
enquanto o teto de segurança furado fornece
condições ideais para o operador.

• A posição do eixo traseiro garante um movimento
estável e um pequeno raio de giro.

• O empilhador é extremamente silencioso e os
controlos elétricos ecológicos oferecem eficiência
sem gases de escape ou partículas perigosas no clima
interno.

• O empilhador é equipado com garfos de
deslocamento hidráulicos e pode lidar com todos
os tipos de paletes

Posicionamento ergonômico 
das alavancas do operador

Pneus sem marcação 
Produto no.   8361897

Enchimento central de água 
Produto no.   8361898

Carregador
Produto no.  8361899
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

4,8m

EMPILHADOR

Modelo 

Unidade de acionamento

Capacidade de carga nominal Q kg

Centro de carga nominal c mm

mm

mm

kg

kg

kg

mm

mm

b10 stk

b11 mm

km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

v/Ah

kg

Distância do centro da roda acionada à face dos garfos   x 

Distância entre eixos    y 

PESO

Peso com bateria

Carga por eixo, com carga, dianteira / traseira

Carga por eixo, sem carga, dianteira / traseira

RODAS

Tipo de roda

Tamanho da roda da frente

Tamanho da roda traseira

Número de rodas dianteiras/traseiras (x rodas motrizes)

deg

h1 mm

h2 mm

h3 mm

h4 mm

h6 mm

h7 mm

h10 mm

l1 mm

l2 mm

b1 mm

s/e/l mm

b3 mm

m1 mm

m2 mm

Ast mm

Ast mm

Wa mm

Largura da faixa

DADOS DE DESEMPENHO

Velocidade, com e sem carga

Velocidade de elevação, com e sem carga Velocidade a 

baixar, com e sem carga Gradabilidade, com e sem 

carga

Tipo de travão

MOTOR

Potência do motor de acionamento S2 60 min. 

Classificação do motor S3 15 min.

Tipo de bateria, capacidade normal K5

Peso da bateria

Condução

DIMENSÕES

Inclinação dos garfos - garfos para a frente / para trás 

Altura do mastro em baixo

Elev. livre do chão para o lado superior dos garfos

Elevação de peso

Altura do mastro todo em cima

Altura da proteção aérea

Altura do assento

Posição da barra de reboque

Comprimento total

Comprimento da face dos garfos

Largura total

Dimensões do garfo

Largura, assento do garfo

Distância ao chão, com carga, abaixo do mastro

Distância ao chão, meio da distância entre eixos

Larg. da passagem c/ paletes, 1000x1200 transversalm. 

Larg. da passagem c/ paletes, 800x1200 longitudinalm.

Raio de viragem

Artigo

NH1848

Elétrica

1800

500

397,5

1358

3375

4640 / 320

1620 / 1540

Borracha maciça

18 x 7-8

15 x 4,5-8

2 x / 2

175

13 / 14

0,3 / 0,43

0,44 / 0,435

10,5 / 14,5

Hidráulico

9,0 x 2

11

48 / 500

753

AC Zapi

6 / 6,5

2143

1662

4800

5281

2060

855

475

2765

1845

1090

40 / 100 / 1200

1040

108

78

3195

3320

1475

8361848
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NH2548-N

Posicionamento ergonômico 
das alavancas do operador

Pneus sem marcação

Enchimento central de água

Carregador

EMPILHADOR

Empilhador forte e robusto

• Design moderno, controles CURTIS e bom
conforto, com foco na operação estável e sem
problemas.

• Dois motores HEPU e a mais recente tecnologia
AC garantem ótima eficiência energética e
operação a longo prazo com apenas uma carga.

• Boa visibilidade na frente e atrás do veículo,
enquanto o teto de segurança ralado fornece
condições ideais para o operador.

• A posição do eixo traseiro garante um movimento
estável e um pequeno raio de giro.

• O empilhador é extremamente silencioso e os
controlos elétricos ecológicos oferecem eficiência
sem gases de escape ou partículas perigosas no clima
interno.

• O empilhador é equipado com garfos de
deslocamento hidráulicos e pode lidar com todos
os tipos de paletes
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4,8m

EMPILHADOR

NH2548-N

Elétrica

2500

500

468

1500

4260

6020 / 750

2000 / 2260

Borracha maciça

23 x 9-10-18PR

18 x 7- 8-14PR

2 x / 2

950

13 / 14

0,3 / 0,39

<0,6

13 / 15

Hidráulico

11

8,6

48 / 600

947

AC Curtis

6 / 10

2245

1263

4800

5779

2060

1100

295

3398

2328

1260

40 / 120 / 1200

1040

110

120

3588

3718

2050

8362548

Modelo

Unidade de acionamento

Capacidade de carga nominal Q kg

Centro de carga, nominal c mm

mm

mm

kg

kg

kg

mm

mm

b10 stk

b11 mm

km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

v/Ah

kg

Distância do centro da roda acionada à face dos garfos   x 

Distância entre eixos    y 

PESO

Peso com bateria

Carga por eixo, com carga, dianteira / traseira

Carga por eixo, sem carga, dianteira / traseira

RODAS

Tipo de roda

Tamanho da roda da frente

Tamanho da roda traseira

Número de rodas dianteiras/traseiras (x rodas motrizez)

Largura da faixa

DADOS DE DESEMPENHO

Velocidade, com e sem carga

Velocidade de elevação, com e sem carga

Velocidade a baixar, com e sem carga

Gradabilidade, com e sem carga

Tipo de travão

MOTOR

Potência do motor de acionamento S2 60 min.

Classificação do motor S3 15 min.

Tensão da bateria, capacidade normal K5

Peso da bateria

Condução

DIMENSÕES

Inclinação dos garfos - garfos para a frente / para trás deg

Altura do mastro em baixo h1 mm

h2 mm

h3 mm

h4 mm

h6 mm

h7 mm

h10 mm

l1 mm

l2 mm

Elev. livre do chão para o lado superior dos garfos 

Elevação de peso

Altura do mastro todo em cima

Altura da proteção aérea

Altura do assento

Posição da barra de reboque

Comprimento total

Comprimento da face dos garfos

Largura total b1 mm

Dimensões do garfo s/e/l mm

b3 mm

m1 mm

m2 mm

Ast mm

Ast mm

Wa mm

Largura, assento do garfo

Distância ao chão, com carga, abaixo do mastro 

Distância ao chão, meio da distância entre eixos

Larg. da passagem c/ paletes, 1000x1200 transversalm. 

Larg. da passagem c/ paletes, 800x1200 longitudunalm. 

Raio de viragem

Artigo
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HIW500

• Elevar itens a uma altura de trabalho ergonomicamente
correta.

• Capacidade de elevação 500, 1000, 2000 ou 3000 kg.

• Controlo remoto para elevação / abaixamento. Botão
de paragem de emergência.

• Construção forte e robusta.

• Para evitar esmagamentos, todos os modelos são
equipados com guardas de proteção.

Mesas elevatórias elétricas / hidráulicas

MESAS DE ELEVAÇÃO

Controlo remoto para elevação / 
abaixamento. Botão de paragem de 
emergência

Altura mínima de apenas  190 mm 
(HIW3000 altura min. 220 mm)

HIW500 HIW1000 HIW2000 HIW3000

 500 1000 2000 3000

Modelo 

Capacidade elev.   kg 

Função de elevação Elétrico/Hidr. Elétrico/Hidr. Elétrico/Hidr. Elétrico/Hidr.

Voltagem V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Altuta min. mm 190 190 190 220

Altura max. mm 1010 1010 1010 1020

Mesa mm 1300 x 800 1300 x 800 1300 x 800 1300 x 800

Veloc. de desida    mm/sec 40 35 33 40

Veloc. de elev. mm/sec 55 40 22 30

Peso  kg 160 220 280 320

Artigo 8536705 8536710 8536720 8536730
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ULB1000

MESAS DE ELEVAÇÃO TIPO "U"

• O formato especial em "U" significa que a mesa pode
ser carregada e descarregada usando um porta paletes.

• Elevar itens a uma altura de trabalho ergonomicamente
correta.

• Baixa construção, apenas baixa até 80 mm.

• Controlo remoto para elevação / abaixamento. Botão
de paragem de emergência.

Elétrico / hidráulico em forma de "U" e baixa altura de carga

Controlo remoto para subir / descer. 
Botão de paragem de emergência

Altura mín. de baixar é de 80 mm

ULB1000

kg 1000

Elétrico/hidráulico

V 3 x 400

mm 80 

mm 760

mm 1450 x 1140

mm 585

mm/sec 42 / 48

kg 235

Modelol

Capacida de elevação  

Função de elevação  

Voltagem

Altura mínima

Altura máxima

Dimensões externas 

Espaço livre interno 

Velocid. elev. / abaixamento 

Peso

Artigo 8547710    
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LV-1

LV-2 LV-H LV-L

CARROS SIMPLES DE CARGAS

• Equipado com placas de MDF laminado.

• Equipado com rodas de borracha maciça - duas
rodas giratórias e duas rodas fixas.

• Carga com peso máx. de 500 kg.

• Disponível com vários tipos de rodas, consulte
a página 45.

Carros de tampo simples e sólidos

Placas laminadas, sólidas de MDFDisponível com vários tipos de 
de rodas, à escolha

Modelo  LV-1 LV-2 LV-H LV-L

Altura da pega mm 400 400 400 400

Peso max. suport. kg 500 500 500 500

Peso  kg 26 29 34 31

Tamanho rodas mm 200x50 200x50 200x50 200x50

 1000x700 1000x700 1000x700 1000x700Dimensões         mm 

Artigo 8450001 8450002 8450003 8450004



|  39

INTERN TRANSPORTMATERIEL

PBV800

PBV800HPBV800HH PBH800J

• Adequado para EURO paletes.

• PBH800J é ajustável em altura.

• Equipado com rodas de borracha maciça - duas rodas
giratórias e duas rodas fixas (produto nº 8450092).

• Carga com peso máx. de 800 kg.

• Disponível com vários tipos de rodas, consulte
a página 45.

Fácil de manobrar mesmo de costas

CARROS DE PALETES

PBV800J com altura regulável

Modelo PBV800 PBV800HH PBV800H PBV800J

Peso max. suport. kg 800 800 800 800

Peso  kg 20 26 36 38

Tamanho roda mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

1200 x 800 800 x 600 1200 x 800 1200 x 800

 260 650 650 650-830

Dimensões             mm

Altura 

Artigo 8480001 8480052 8480002 8480003

Guias de paletes 4 peças
Artigo 848008I

mm 
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BV300

BV300K

CARROS DE LOJAS

• Carro de loja galvanizado para serviços pesados.

• Equipado com quatro rodas giratórias.

• Prateleira superior dobrável.

Super estável e compacto

Rodízios giratórios de alta qualidadeSistema "dobrável"

BV300 BV300K

 300 300

Modelo 

Capacidade                 Kg 

Capac. prateleira sup.kg 100 100

Peso kg 19 21,5

mm Ø 125 Ø 125

mm 770 x 440 695 x 328 x 125

mm 540 430

Tamanho das rodas 

Dimensões

Dist. entre pratelei. 

Artigo 8430001 8430003
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RV02

CARROS EM AÇO INOXIDÁVEL

• Disponível com duas ou três prateleiras.

• Cantos de prateleiras reforçados.

• Equipados com quatro rodízios giratórios.

• Equipado com dois rodízios com travão.

• Carga com peso máx. de 100 kg.

• Dimensões das prateleiras: 685 x 380 mm

Carrinhos higiênicos em inox

Cantos reforçadosRodízio com travão

RV02 RVL2 RV03 RVL3

100 100 100 100

9 12 11,5 15,5

100 100 100 100

690 x 390 x 800 830 x 510 x 940 690 x 390 x 800 830 x 510 x 940

680 800 680 800

460 590 200 280

8415052 8415054 8415053 8415055

Modelo

Peso max. suport. kg

Peso kg

Tamanho rodas mm

Dimensões mm

Tampo de cima mm

Dist. entre tampos mm

Artigo
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TSS22TSS11 TSS32

• Robusto e prático, adequado para uso em armazéns,
escritórios ou mesmo na indústria.

• Fácil de manobrar.

• Equipado com rodas de borracha maciça - 2 rodas
giratórias e 2 rodas fixas.

• As prateleiras têm uma superfície antiderrapante.

• Prega de cromo (modelos TSS22 e TSS32).

• Borracha/batente todo à volta da prateleira para
proteção do carro ou mesmo onde bater.

Para o transporte de mercadorias leves

CARROS DE PLATAFORMA

TSL11

Até 3 prateleirasRobusto e prático

TSS11 TSL11 TSS22 TSS32

 150 250 120 120

480 x 740 610 x 910 2 x 480 x 790 3 x 480 x 790

Modelo

Capacidade               kg 

Prate. de trabalho mm 

Rodas (solidas)  mm Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100

Peso kg 12,5 18,6 21 26

 mm 860 860 860 860Altura da pega 

Artigo 8571501 8572501 8571202 8571203
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BV150

• Equipado com duas prateleiras.

• Estrutura em aço galvanizado.

• Carga com peso máx. de 150 Kg.

• Equipado com quatro rodízios giratórios

Leve e fácil de manobrar

CARRO TIPO MESA

Roda padrão BV150Equipado com borracha antiderrapante

Modelo BV150

Peso máx. suport. kg 150 

Peso kg 14 

Tamanho rodas mm 100 

850 x 435 x 950 

510 

Dimensões            mm 

Dist. prateleiras mm 

Artigo 8415001
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BV500

• Feito de aço lacado a azul.

• Equipado com placas de MDF laminado.

• Carga máxima de 500 kg, no máximo 200 kg na
prateleira superior.

• Equipado com duas rodas fixas e duas giratórias de
borracha maciça (artigo no. 8450092).

• Disponível com vários tipos de rodas, consulte
a página 45.

Carrinho de prateleiras estável e robusto

CARRO TIPO MESA

Disponível com vários tipos de rodas

Modelo BV500 BV500L

Peso máx. suport. kg 500 500

Peso kg 35 46

Tamanho rodas mm 200 x 50 maciça 200 x 50 maciça

1000 x 700 x 870 1300 x 800 x 890

580 580

8450005 8450006

Dimensões            mm 

Dist. prateleiras mm 

Artigo
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TIPOS DE RODAS

Modelo 

Peso máximo suportado kg 800

Tamanho da roda mm 200

Rodízio giratório peças 2

Rodízio fixo peças 2

Artigo 8450092

Modelo

Peso máximo suportado kg 800

Tamanho da roda mm 200

Rodízios giratórios piece 2

Rodízios fixos piece 2

Artigo 8450093

Modelo 

Peso máximo suportado kg 800

Tamanho da roda mm 200

Rodízios giratórios pelas 4

Artigo 8450094

Modelo

Peso máximo suportado kg 500

Tamanho da roda mm 260

Rodízios giratórios piece 2

Rodízios fixos piece 2

Artigo 8450091

Rodas sólidas

Rodízio fixo

Rodízio fixo

Rodízio giratório

Rodízio fixo

Rodízio giratório

Roda giratória

Rodas sólidas com travão

Rodas sólidas com travão

Roda giratória com travão

Roda giratória com travão

Rodas de borracha pneumáticas
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LB150

LB300 LB500 LBH350 LBH1800

• Fornece uma altura de trabalho ergonomicamente
correta e posição de elevação.

• O pedal levanta o elevador.

• Equipado com 2 rodas fixas e 2 rodas com travão.

• Robusto e fácil de operar.

• Disponível com 5 capacidades de elevação diferentes
e 4 alturas de elevação diferentes.

Carro de elevação hidráulica com ajuste de altura

CARRO TIPO BANCADA

Design compactoRodas com travão

LBH150 LB300 LB500 LBH350 LBH1800

150 300 500 350 800

Manual Manual Manual Manual Manual

220 285 285 355 500

720 880 880 1300 1800

450 x 700 500 x 815 500 x 815 500 x 910 510 x 1000

Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40

46 77 81 105 182

8515075 8530075 8550075 8535076 8680076

Modelo

Capacidade elev.   kg 

Função de elevação

Altura mínima mm

mm

mm

mm

kg

Altura máxima 

Bancada

Tamanho rodas 

Peso

Artigo
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

LB500E

LBH300E LBH800E LBH1800E

• Fornece uma altura de trabalho ergonomicamente
correta e posição de elevação.

• O pedal levanta o elevador.

• Equipado com 2 rodas fixas e 2 rodas com travão.

• Robusto e fácil de operar.

• Disponível com 3 capacidades de elevação diferentes
e 4 alturas de elevação diferentes.

• Elevação e abaixamento por um controlador de
botão de pressão.

Carro de elevação hidráulica com ajuste de altura

CARRO TIPO BANCADA

Rodas com travão Controlador de botão de pressão

LB500E LBH300E LBH800E LBH1800E

500 300 800 800

Elétrico/hidráulico   Elétrico/hidráulico  Elétrico/hidráulico   Elétrico/hidráulico

12 / 54 12 / 80 12 / 80 12 / 65

Embutido Embutido Embutido Externo

450 495 510 500

950 1618 1460 1800

520 x 1010 520 x 1010 520 x 1010 510 x 1000

Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40

148 183 208 185

8650095 8630016 8680014 8680086

Modelo

Capacidade elev.    kg 

Função de elevação

Bateria v/Ah

mm

mm

mm

mm

kg

Carregador 

Altura min. 

Altura max. 

Bancada

Tamanho rodas 

Peso

Artigo
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

DT300BDT300A

• Aumenta a flexibilidade e a eficiência.

• Previne lesões causadas por trabalho pesado.

• Projetado para lidar com:
Tambores de 200 litros e de 210 litros.

• Adequado para carregar e descarregar carros.

• Bomba de fácil utilização com pedal.

• Trava automaticamente ao levantar.

TRANSPORTADOR DE TAMBORES

Elevação ergonômica

Modelo

Capacidade kg

Altura de elevação mm

Rodas mm

Rodas das guias mm

Peso kg

Artigo

DT300A DT300B

300 300

805 805

Ø 125 x 32 Ø 64 x 32

Ø 125 x 32 Ø 64 x 32

72 68

8621030 8621031

Garra/travão automática(o) Equipado com pedal
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TS450

• Levanta, vira e inclina barris profissionalmente.

• Previne lesões causadas pelo levantamento de tambores.

• Projetado para lidar com:
Tambores de 200 L e de 210 L.

• Ideal para o esvaziamento de tambores.

• Equipamento de fácil utilização com pedal.

TRANSPORTADOR DE TAMBORES

Elevação ergonômica

Fixação ajustável Eixo para a inclinação do tambor

Modelo

Capacidade kg

Altura de elevação mm

Rodas mm

Peso kg

Artigo

TS450

450

1470

Ø 180 x 50 / 150 x 50

190

8621500
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

• Solução simples para o transporte suave do tambor.

• Rodas com borracha larga.

• Também pode ser usado para mover pneus ou outros
itens cilíndricos.

• Adequado para todos os tambores de 200 L.

CARRINHO PARA TAMBORES

Transporte fácil de tambores

Modelo

Capacidade kg

Rodas mm

Peso kg

Artigo

TR350 TV450

350 450

Ø 75 x 35 Ø 250 x 50

6,8 22

8621055 8621045
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• Para elevação e transporte de tambores por empilhadores.

• Facilmente ajustado aos garfos e travado.

• Transporte até 2 tambores ao mesmo tempo.

• O tambor é agarrado automaticamente e travado com
segurança durante o transporte.

• Levanta e transporta os tambores sem sair do
empilhador

GARRAS DE TAMBORES PARA GARFOS

Manual / Automático

TG360 TG720 TG40

360 360x2 500

Aço Aço Aço e plástico

45 62 59

8621036 8621072 8621040

Modelo

Capacidade kg

Tipo de tambor

Peso kg

Artigo
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• Manuseio rápido e fácil do empilhador ou guindaste.

• Adequado para tambores de 200 L com ranhura,
borda ou braçadeiras.

• Dispositivo de travamento semi-automático.

• O modelo TT500 é para elevação horizontal.

• Especialmente adequado para colocar tambores
em carrinhos para tambores.

PINÇAS PARA TAMBORES

Transporte fácil de tambores

Modelo

Capacidade kg

Tipo de tambor

Peso kg

Artigo

TT350 TT500

350 500

Aço 200 L Aço 200 L

4,5 7,6

8621035 8621050
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INTERN TRANSPORTMATERIEL

SM1000

• Para rebocar cargas pesadas sobre rodas.

• Tamanho compacto para fácil manobra.

• Controlo de velocidade variável.

• Reboque estável em superfícies irregulares.

• Pega ergonômica.

• Equipado com bateria de 24V / 50AH.

CARRINHO ELÉTRICO

Carro elétrico de tração até 1000 kg

Inúmeras opções de acoplamento Todas as funções são controladas 
através da pega

SM1000

1000

1255 x 520 x 107

24V / 50 AH

Borracha (ar)

Ø 250 x 85

Ø 75 x 32

DG Curtis

95

8611000

kg

mm

v/Ah

mm

mm

kg

Modelo

Capacidade 

Dimensões

Bateria

Rodas

Rodas de condução 

Rodas de suporte 

Direção

Peso

Artigo
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BP200

BP200

200

88-120 

Modelo

Capacidade elev.    kg 

Elev. com peso      mm 

Altura / largura     mm 1070 / 505

Comprimento mm 895

Larg. do garfo mm 225

Comp. do garfo mm 580

Rodas mm Ø 80 / 125

Poliuretano

26

Tipo de rodas 

Peso kg 

Artigo 8810100

CARRO PARA PALETES DE EXPOSIÇÃO

• Ideal para mover e transportar 1/4 de paletes.

• As rodas grandes de poliuretano oferecem ótima
capacidade de manobra.

• Mecanismo eficiente de elevação e abaixamento
com pedal.

• As rodas de poliuretano são silenciosas e oferecem
proteção máxima da superfície.

Soberbo para manusear 1/4 de paletes 

Soberbo para manusear 1/4 de paletesPedal para elevação e abaixamento
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BPH250

• Para carregar e descarregar paletes de 1/4 em
EURO paletes.

• As rodas grande de poliuretano oferecem ótima
capacidade de manobra.

• Velocidade de abaixamento precisa e contínua.

• Superfície galvanizada isenta de manutenção.

• A guia protege as paletes durante o transporte.

• As rodas de poliuretano são silenciosas e oferecem
proteção máxima da superfície.

Carro hidráulico para 1/4 de paletes

CARRO PARA PALETES DE EXPOSIÇÃO

Guia que protege as paletes 
durante o transporte

Pega ergonômico

BPH250Modelo

Capacidade elev.  kg 250

Elev. com peso mm 365

Altura mm 1078 

Largura mm 378

Comprimento mm 958

Largura do garfo mm 195

Comp. do garfo mm 580

Rodas mm Ø 80 / 125

Poliuretano

40

Tipos de rodas 

Peso kg 

Artigo 8850200
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LS15

ALAVANCA

• Alavanca nas rodas de aço.

• Perfeito para elevação de máquinas pequenas.

• Prático em combinação com patins e macacos.

Alavanca poderosa

LS15

1500

2000

95

13

100

Aço

8640090

kg

mm

mm

kg

mm

Modelo

Capacidade

Comprimento

Dim. da seção de carga 

Peso

Rodas

Tipo de rodas

Artigo
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RSS160

SKATES

• RSS160 são rolos de transporte para transportar
materiais pesados até 16.000 kg.

• O skate é equipado com borracha para proteger o
item durante o manuseio.

• O RSS160 possui uma barra de tração com rodas
articuladas.

Conjunto completo

RSS160

16000

4 / 8

200-160

133-400

200 x 200 x 110

Poliuretano

72

8640016

kg

mm

mm

mm

kg

Modelo

Capacidade

Número de rodas por skate 

Dimensões seção de carga 

Comp. máx./min. da barra 

Dimensões

Tipo de rodas

Peso

Artigo
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SKATES

• Skates ajustáveis com rodas de poliuretano / aço.

• MS25 - vendido como unidades separadas.

• Para o MS60, MS120 e MS240, estão incluídas 2 barras.

• 2 skates conectados com 2 barras e podem ser
ajustados de 500 a 1500 mm de largura.

• Geralmente combinado com skates de guiar da máquina.

Skates ajustáveis

kg

kg

Modelo

Capacidade 

Tipo de rodas

Número de rodas

Deslocamento min./máx. 

Peso 

Artigo

MS25 MS60 MS120 MS240

2500 6000 12000 24000

Poliuretano Poliuretano Poliuretano Aço

2 8 12 16

500 / 1400 720 / 1500 720 / 1500

5 31.3 40.2 84

8640225 8648806 8641212 8641624



|  59

INTERN TRANSPORTMATERIEL

SKATE PARA DIRECIONAR MÁQUINAS

• Rolos de transporte para transportar materiais
pesados até 12.000 kg.

• O skate é equipado com borracha para proteger o
item durante o manuseio.

• Os modelos MSS60 e MSS120 com barra de
tração são conjuntos direcionáveis.

• Geralmente   combinado  com   patins   de   máquina
sem   direção.

Para tarefas de transporte pesado

MSS30 MSS60 MSS120

3000 6000 12000

Poliuretano Poliuretano Aço

4 8 8

15 44 85

8640403 8640806 8640812

kg

kg

Modelo

Capacidade

Tipo de roda 

Número de rodas 

Peso

Artigos
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• Para todos os tipos de trabalhos de reparação,
manutenção e instalação.

• Macaco de material temperado desenvolvido de
acordo com a DIN 7355.

• Uso flexível e de fácil posicionamento.

• Elevação e abaixamento precisos.

• Os pés de apoio reforçados e ajustáveis garantem uma
elevação segura e evitam que o macaco tombe.

• A construção soldada garante estabilidade para tarefas
pesadas.

• Equipado com uma pega que facilita o transporte.

• Pode ser usado em várias situações de trabalho, tanto
na horizontal como na vertical.

• MD30D / MD80D com pernas rotativas.

MACACOS

Macacos com braçadeira de elevação

MD75 MD100 MD250 MD30D MD80D

3000 8000

130 140

7500 10000 25000

6000 10000 25000

35-195 30-260 58-273 15-160 20-160

320-560 420-650 505-720

25 35 102 21,5 28

8630075 8630010 8630025 8630030 8630080

kg

mm

kg

kg

mm

mm

Modelo

Capacidade de elevação

Elevação de peso

Capacidade no topo

Capacidade na base

Altura de elevação mín./máx.na base 

Altura de elevação mín./máx. no topo

Peso

Artigo
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FW-3FW-2

FW-2 og FW-3

• Escada patenteada que também pode ser usada como
carro.

• Extremamente estável.

• Dois tamanhos disponíveis.

Escada dupla, tripla ou carrinho

ESCADOTE REVERSIVEL A CARRO

Uso como carroUso como escadote

FW-2 FW-3

60 60

120 120

Moelo

Cap. como carro   Kg 

Cap. como escada kg 

Altura degraus cm 52 77

Dobrado cm 9 x 46 x 99 11 x 47 x 126

kg 6,5 8,3Peso 

Artigo 8573772 8573771
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FW-90M FW-90L

FW-90S

• Estável e dobrável.

• Armazenamento fácil e prático de usar.

• Construção leve e feito em alumínio.

• Equipado com pneus de borracha maciça.

• 3 tamanhos diferentes: S / M / L.

Útil e compacto

CARROS DE CARGAS

Modelo  FW-90S FW-90M FW-90L

Capacidade kg  60 125 200

Aberto cm 42 x 40 x 100 51 x 52 x 109 60 x 60 x 112,5

Fechado cm 5,5 x 38,5 x 63,5 6,5 x 50 x 75 10 x 59,5 x 90

Peso kg  3,3 6,8 10,5

Tamanho rodas mm Ø 120 Ø 175 Ø 200

Artigo 8573560 8573561 8573562

Função / recurso da barra de pressãoArmazenamento fácil
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SVK150-L

SVK150-M

CARROS DE CARGAS

• Carros profissionais fabricados em tubos de aço
para serviços pesados.

• Revestimento em epóxido.

• As pegas podem ser baixadas para ocupar menos espaço.

• Equipado com rodas anti-furos.

Carro para mercadorias

SVK150-M SVK150-L

150 150

140 x 520 140 x 520

470 x 740 x 1170 470 x 740 x 1170

10 10

Maciça Ar

8573325 8573326

Modelo

Capacidade kg

Grade transportadora mm

C x L x A mm

Peso kg

Tipo de roda

Artigo

Pega em baixo Pega em cima
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SV250 ALU125

SVK250

CARROS DE CARGAS

• Carros profissionais fabricados em tubos de aço para
serviços pesados.

• Revestimento em epóxido.

• O SVK250 está equipado com uma base dobrável

• Equipado com rodas anti-furos.

Forte e robusto

Equipado com rodas anti-furos SVK com base dobrável

• Carro profissional em alumínio.

• Equipado com grandes rodas de borracha.

• Com base dobrável.

Carro em alumínio

Modelo SVK250 SVK250 SV250 SV250 ALU125

Capacidade kg 250 250 250 250 125

Profundidade mm 190 / 530 190 / 530 190 190 200

Rodas 3,0 x 4/2 ar 3,0 x 4/2 maciça 3,0 x 4/2 maciça 3,0 x 4/2 ar 3,0 x 4/2 ar

Peso kg 15 15 14 14 7

Artigo 8573226 8573225 8573123 8573125 8673420
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SH120

CARROS DE CARGAS

Easy lifting and lowering of loads 

• Carro profissional fabricado com tubos de aço para
serviços pesados.

• Revestimento em epóxido.

• Equipado com travão de propulsão.

• Equipado com rodas de borracha.

Carro com guincho

SH120

120

Ø 80 x 20

Ø 200 x 50

345 - 475

95

1000

Ø 210 Ar

31

8673120

Modelo

Capacidade kg

Roda do garfo mm

Volante mm

Largura do garfo mm

Altura mínima do garfo mm

Altura máx. do garfo mm

rodas mm

Peso kg

Artigo
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SVT200

CARROS DE CARGAS

• Carros profissionais fabricados com tubos de aço
para serviços pesados.

• Revestimento em epóxido.

• Equipado com uma base dobrável

• Adequado para todos os tipos de escadas.

• Equipado com 6 rodas anti-furos.

Carro para escadas com placa dobrável

Placa de apoio dobrável

SVT200

200

540 x 900

Maciça

Ø 160

21

8573320

Modelo

Capacidade kg

Placa transportadora mm

Tipo de roda

Roda mm

Peso kg

Artigo
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SVT170E-B

CARROS DE CARGAS

• Altura máxima do passo 21cm.

• Etapas por carga: 900-1800 etapas.

• Equipado com uma base dobrável

• A pega podem ser dobradas para ocupar menos espaço.

• Equipado com rodas de borracha.

• Carregador externo.

• Cinta de aperto incluída.

• Opção de placa de elevação maior.

• Equipado com travão para posicionamento no degrau.

• Equipado com rodas anti-furos.

Carro para escadas elétrico

Equipado com travãoPlaca de elevação maior
Tamanho: 48 x 34 cm
Artigo 8573130

SVT170E-B

170

48 / 8,8

48V 400W

40 x 27

Ø 25,4

<70

Sim

22,5

8573519

kg

v/Ah

cm

mm

DB

kg

Modelo

Capacidade

Bateria

Motor

Placa de elev. padrão 

Roda

Som

Travão

Peso

Artigo
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kg

mm

mm

kg

kg

mm

mm

kg

Modelo

Capacidade

Altura de elevação

Roda

Peso

Carga por canto

Altura de carga acima do piso 

Dimensões externas

Tipo de roda

Peso (conjunto)

Função de elevação

Artigo

MT60 MT180 HM150

600 1800 -

300 250 -

Ø 125 Ø 150 Ø 50 x 20

25 86 -

- - 150

- - 15

- - 366 x 204 x 85

Poliuretano Poliuretano Nylon

- - 8

Manual Hidráulico

8693060 8693180 8693150

• Os patins de canto facilitam a movimentação
de móveis, máquinas e outros produtos.

• Cada patin é equipado com 3 rodas de borracha
para transporte estável.

• Fornecido em conjuntos de 4 patins de canto.

Patins de cantos fáceis de manobrar

• Para manuseio profissional de máquinas e móveis
pesados.

• Ideal para trabalhos de instalação e manutenção.

• Placas de elevação revestidas a borracha.

• Armações de aço duplos.

• Fornecido em conjuntos de 2, incluindo cintas.

CARROS PARA MÓVEIS

Transporte de móveis manual/hidráulico
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DT-60

DT-60

60

8

365 x 330 x 640

8540060

Modelo

Capacidade l

Peso kg

Dimensões mm

Artigo

• Design ergonômico para evitar lesões nas costas.

• Facilita o manuseio e o esvaziamento do tambor.

• Para tambores de 60 LT.

• Disponível com rodas giratórias.

Simples e fácil

SUPORTE PARA TAMBORES

Roda para DT-60 
Artigo no.: 8540061




